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1. Технические+характеристики+продукта



ПВХ+мембрана+LOGICROOF+V@RP+T+с+антискользящей+поверхностью.

Сферы+применения:
Покрытие)всех)поверхностей)на)кровле)с)обеспечением)дополнительной)безопасности)
для)кровельщиков.)

Описание:
Возможности)применения)продукта)описаны)в)актуальных)технических)описаниях,)
предоставленных)производителем.)

Основные+особенности:
• Устойчивость)к)воздействию)негативных)внешних)факторов,)включая)постоянное)

УФEизлучение;
• Антискользящая)поверхность;
• Простота)монтажа;
• Отличная)свариваемость;

Мембраны)производятся)на)заводе
Завод)Лоджикруф,)ООО
Восточный)промузел,)21,)
Рязань,)391000)Россия

2.+Просьба+заявителя:

Предметом)данного)протокола)испытаний)является)оценка)результатов)следующих)
испытаний,)затребованных)заявителем:)

• Коэффициент+статического+(сухой+и+влажный+образцы)+и+динамического+(сухой+и+

влажный+образцы)+трения,+в+соответствии+с+методом+тестирования+CSN+74+4507+
(Сопротивление+скольжению+пешеходных+поверхностей+–+Определение+
коэффициента+трения)+

• Испытание+на+удар+маятниковым+копром+(сухой+и+влажный+образцы)+в+

соответствии+с+методом+CSN+EN+13036@4+(Характеристики+поверхности+дорог+и+
взлетно@посадочных+полов+–+Методы+испытаний+–+Часть+4:+испытание+
маятниковым+копром)+

3.+Место,+время+и+метод+взятия+образцов:

Образцы)были)взяты)с)места)производства)представителями)производителя,)после)чего)
были)высланы)в)Институт)исследования)и)сертификации)в)г.)Злин)почтовым)отправлением)
и)далее)переданы)в)Аккредитованную)испытательную)лабораторию)№)1004)(ITC)Zlin).

4.+Описание+образцов,+идентификационные+номера

ПВХ)мембрана)LOGICROOF)VERP)T)с)антискользящей)поверхностью,)регистрационный)
номер
753501083/2.)Производитель)предоставил)в)качестве)образца)1)м²)материала.

5.+Место+и+время+проведения+испытаний

Испытания)были)проведены)в)Аккредитованной)испытательной)лаборатории)№)1004)(ITC)
Zlin))в)ноябре)2014)года.



6.+Использованные+методы+испытаний

CSN)74)4507)(Сопротивление)скольжению)пешеходных)поверхностей)–)Определение)
коэффициента)трения)
CSN)EN)13036E4)(Характеристики)поверхности)дорог)и)взлетноEпосадочных)полов)–)
Методы)испытаний)–)Часть)4:)испытание)маятниковым)копром))
7.)Выдерживание
Образцы)для)испытаний)в)течение)48)часов)выдерживались)в)стандартных)лабораторных)
условиях.

8.+Условия+проведения+испытаний

CSN)74)4507:
Температура)23±2)◦C
Вертикальная)нагрузка)490,7)Н
Снятие)показателей)по)5)раз)для)влажного)и)сухого)образцов

CSN)EN)13036E4:

Температура)20±2)◦C
Ровный)образец)без)изгибов
Широкая)фрикционная)колодка
Резина)96
Испытание)проводилось)с)влажным)и)сухим)образцами

9.+Результаты+испытаний:

Результаты)испытаний)суммированы)в)таблицах)1)и)2:

Таблица+1.+Определение+коэффициента+трения+в+соответствии+с+методом+CSN+74+4507

Стандарт+скользкости Коэффициент+трения+скольжения Необходимое+
значение

Резина,)пластик,)кожа Статическое)(µS) Динамическое)(µD)

Среднее)значение)
пяти)показателей)–)
сухой)образец

0,89 1,15 Миним.)0,6

Среднее)значение)
пяти)показателей)–)
влажный)образец

0,88 0,86 Миним.)0,6



Таблица+2.+Определение+результатов+испытания+маятниковым+копром+в+соответствии+с+
методом+CSN+EN+13036@4

Стандарт+скользкости Результат+испытания+
маятниковым+копром+*1

Необходимое+значение

Резина)96 Широкая)фрикционная)колодка

Трение,)определенное)
маятниковым)копром)–)сухой)
образец

94 Миним.)30

Трение,)определенное)
маятниковым)копром)–)
влажный)образец

30 Миним.)30

*1)–)среднее)арифметическое

10.+Список+документов,+использованных+для+разработки+Протокола+испытаний:

• Приложение)№)753501083/2014

• Протоколы)испытаний)№)753501083/02,)03,)составленные)Аккредитованной)
испытательной)лабораторией)№)1004)(ITC)Zlin)

• CSN)74)4507)(Сопротивление)скольжению)пешеходных)поверхностей)–)
Определение)коэффициента)трения)

• CSN)EN)13036E4)(Характеристики)поверхности)дорог)и)взлетноEпосадочных)полов)–)
Методы)испытаний)–)Часть)4:)испытание)маятниковым)копром))










